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TAKTYCZNE ELEKTRONICZNE OCHRONY StUCHU (TEEP)

Typ: LINK Light
Kod: 72/BLA/LG, 72/GRE/LG
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Taktyczna elektroniczna ochrona stuchu (TEEP) LINK Light umozliwia zrozumiata
komunikacje oraz 3D 360° lokalna Swiadomos¢ sytuacyjna/przeglad. Ochrona stuchu
zapewnia zaawansowanag ochrone przed ciggtym i impulsywnym hatasem otoczenia.
Zintegrowany modut Bluetooth® umozliwia potaczenie z telefonem komadrkowym lub innym
urzadzeniem.

Dane techniczne

PRAWDZIWA SWIADOMOSC SYTUACYJNA 360°

Kazda muszla wyposazona jest w dwa wszechkierunkowe mikrofony.

Lewa i prawa strona sa przetwarzane niezaleznie, co skutkuje realistycznym
postrzeganiem przestrzeni otoczenia bez utraty kierunkowosci.

Gtosnosé i ttumienie hatasu

5 pozioméw wzmachniania

Tryb uzycia ze stopkami

Automatyczne ograniczanie nadmiernego hatasu przy (82 + 3) dBSPL
Czas reakcji: <10 ms

SNR: 27 dB

Poziomy ttumienia: H 31/ M 25/ L 17 (Certyfikowane zgodnie z EN 352. Obecne wersje
produkcyjne osiggaja o 10% lepsze parametry rzeczywiste.)

Bluetooth®

Wersja Bluetooth: 5.3 + BR + EDR + BLE
Profile: HFP / A2DP

Obstugiwane protokoty Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HF-P, SPP, SMP, ATT,
GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP

Odebranie i zakonczenie potaczen przyciskiem na stuchawce.
Regulacja gtosnosci rozmowy (gtosnos¢ telefonu) przyciskami na stuchawce.

Rozpoczynanie/zatrzymywanie (przewijanie) odtwarzania muzyki przyciskami na
stuchawce.
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Zasilanie i czas pracy
¢ Whbudowana bateria Li-lon (3,7 V/ 1350 mAh)
e Minimum 200 godzin pracy, zero poboru w stanie wytgczonym
e Ladowanie przez USB-C
¢ =500 gwarantowanych cykli tadowania

¢ Gtosowe powiadomienia o stanie baterii

Wytrzymatos¢ operacyjna
e |P67 (odpornosc¢ na kurz i wode)
e Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
e UL94V2 (odpornosc¢ na ogien)
e Zgodnosé: EN 352/ PPE 2016/425/ EMC 2014/30/EU / RoHS

Opis

LINK Light wyposazony jest w metalowy, sktadany i regulowany patagk. Korzystajgc z
hamulcow umieszczonych na drucianych uchwytach muszli, uzytkownik moze dostosowac
optymalne potozenie ochrony stuchu na gtowie/uszu.

Dostepne sg dwa przyciski regulacji gtosnosci do wtgczania i wytgczania urzadzenia,
ustawiania poziomu dzwieku oraz wybierania ustawien w menu gtosowym. Dostepny jest
rowniez jeden centralny przycisk do aktywacji menu gtosowego/ustawien i potwierdzania
wybranej opciji.

Ochrona stuchu zawiera zintegrowana baterie tadowalna (tadowang przez standardowy
interfejs USB-C), a takze zaawansowane zarzadzanie tadowaniem/baterig oraz wskaznik
wizualny.
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Lang 1. 2. 3. 4. 5.
Ccz Hlavovy Nausniky Mikrofony Tlacitka hlasitosti Stfedové tlacitko
most

EN Headband | Earcups Microphones | Volume control buttons Central button

PL Patak Muszle Mikrofony Przyciski regulaciji Centralny przycisk
gtosnosci

FR Arceau Coquilles Microphones | Boutons de réglage du Bouton central
volume

DE Kopfblgel Ohrmuscheln | Mikrofone Lautstarkeregelungstasten | Zentraler Knopf

ES Diadema Auriculares Microfonos Botones de control de Boton central
volumen
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Lang 3. 6. 7.

Ccz Mikrofony Nastavovaci brzdice USB-C nabijeci konektor

EN Microphones Positioning stops USB-C charging connector
PL Mikrofony Hamulce regulacyjne Ztagcze tadowania USB-C

FR Microphones Freins de réglage Connecteur de charge USB-C
DE Mikrofone Positionierungsbremsen USB-C-Ladeanschluss

ES Micréfonos Frenos de ajuste Conector de carga USB-C
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Dopasowanie i regulacja ochrony stuchu

e Otwodrz ochrone stuchu do pozycji domyslnej.

Zatéz ochrone stuchu na gtowe.
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o Dostosuj potozenie ochrony stuchu na gtowie i uszach.
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by osiggna¢ najlepsza ochrone stuchu, usun wtosy wokoét uszu, aby muszle dobrze przylegaty
do gtowy/uszéw. Jesli nosisz okulary, ich zauszniki powinny by¢ jak najcierisze i Scisle przylegac¢
do gtowy, aby zminimalizowa¢ wptyw na prawidtowe dziatanie ochrony stuchu.

Obstuga i sterowanie

Wtaczanie

Przytrzymaj przycisk regulacji gtosnosci "1" lub "4" przez 2 sekundy. Wskaznik wizualny
zaswieci sie na zielono, rozlegnie sie sygnat dzwiekowy, a komunikat gtosowy "Witamy"
zostanie odtworzony.

Jesli ochrona stuchu nie wtacza sie, podtgcz tadowarke i odczekaj co najmniej 1 minute, zanim
sprébujesz ponownie.

Regulacja gtosnosci

Uzyj przyciskow "2" i "V", aby ustawié¢ gtosnosé na pozadanym poziomie (dostepne 5 stopni).
Ten sam poziom gtosnosci, jaki byt przed wytgczeniem, zostanie przywrécony przy kazdym
kolejnym wtaczeniu. Kazdy stopien jest sygnalizowany krotkim niebieskim mruganiem
wskaznika wizualnego i sygnatem dzwiekowym (piskiem). Maksymalna/minimalna gtosnos¢
jest sygnalizowana podwoéjnym piskiem.

Jesli uzytkownik korzysta z dodatkowej ochrony stuchu w postaci stopek, ogolng gtosnosc¢
ochrony stuchu mozna zwiekszy¢, wybierajgc opcje "Ustawienia audio” w menu gtosowym, a
nastepnie "Stopki zatozone".

Wytaczanie

Przytrzymaj przycisk regulacji gtosnosci "1" lub "V" przez 2 sekundy. Wskazniki wizualne
zgasna, rozlegnie sie sygnat dzwiekowy, a komunikat gtosowy "Wytaczanie" zostanie
odtworzony.

Inteligentny tryb czuwania automatycznie wytgcza ochrone stuchu po 8 godzinach (ustawienie
domyslne, regulowane przez menu gtosowe), jesli w tym czasie nie zostanie naci$niety zaden
przycisk, jesli wbudowany test wykryje jakakolwiek usterke wewnetrzna lub jesli poziom
natadowania baterii jest zbyt niski, a tadowarka nie jest podtaczona.
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Wskaznik stanu baterii i tadowania

1. Wizualny wskaznik stanu baterii i tadowania
Podczas pracy (zielony wskaznik wizualny):
« Swiatto ciggte > Bateria w petni natadowana.
e Dtugie mruganie > Co najmniej 8 godzin pracy pozostato.
o Srednie mruganie > Co najmniej 4 godziny pracy pozostato.
e Kroétkie mruganie » Co najmniej 1 godzina pracy pozostata.
Podczas tadowania (niebieski wskaznik wizualny):
o Krétkie mruganie > Szybkie tadowanie.
¢ Dtugie mruganie > Bateria zostanie w petni natadowana w mniej niz 15 minut.

« Swiatto ciggte > Ladowanie zakoriczone (bateria = 95%).

2. Dzwiekowe ostrzezenie o stanie baterii

Sygnaty dzwiekowe (co 10 minut, wraz z komunikatem gtosowym informujacym o
aktualnym stanie baterii):

e 2sygnaty > Co najmniej 8 godzin pracy pozostato.
e 3sygnaty > Co najmniej 4 godziny pracy pozostato.
e 4 sygnaty > Co najmniej 1 godzina pracy pozostata.

Informacja o poziomie natadowania baterii jest dostepna jako pierwsza pozycja w
ustawieniach menu gtosowego.

3. Ladowanie baterii

Podtagcz standardowa tadowarke USB za pomoca kabla USB-C do USB-A (dotgczonego do
zestawu) do portu USB-C ochrony stuchu.

Typowy czas tadowania wynosi 2 godziny (sygnalizowany niebieskim mruganiem wskaznika
wizualnego). Gdy bateria jest w petni natadowana, wskaznik wizualny swieci na niebiesko w
sposoéb ciagty.
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Menu gtosowe i ustawienia

Aktywacja menu gtosowego

e Gdy ochrona stuchu jest wtaczona, nacisnij centralny przycisk "O" przez 1 sekunde,
aby aktywowa¢ menu gtosowe/ustawienia.

o Uzyj przyciskow "+" i "4", aby wybra¢ pozadang pozycje (zobacz tabele menu
gtosowego ponizej).

o Aby potwierdzié/wybraé pozadang pozycje lub parametr lub wejs¢ do podmenu,
nacisnij centralny przycisk "O".

Pozycje menu gtosowego

Ustawienia
1. Stan baterii

o Poziom baterii w %

2. Testyurzadzeniai stuchu

o Test urzadzenia - Automatyczna kontrola wszystkich systeméw stuchawek z
gtosowym wyjsciem stanu dla kazdego podsystemu.

o Test stuchu - Test Twojego stuchu od 10 kHz do 19 kHz.

3. Komunikacja

o Stopkizatozone
=  Wytaczone
=  Witaczone
=  Wyjscie

o Witacz, gdy urzadzenie jest podtaczone
=  Whytaczone
=  Witaczone
=  Wyjscie
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o Witacz, gdy urzadzenie jest odtagczone
=  Wytaczone
=  Witgczone

=  Wyjscie

4. Bluetooth
e Wytgczone
o Witaczone

o  Wyjscie

5. Radio

o Nie ustawiono

6. Inne ustawienia

o Jezyk asystenta
= Czeskie kobiece
= Angielskie kobiece
= Angielskie meskie
= Polskie kobiece
= Stowackie kobiece
=  Wyjscie

o Gtosnosé asystenta

= Maksymalna gtosnos¢

= 70%
= 50%
= 30%

= Minimalna gtosnosc¢

»  Wyjscie
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o Automatyczne wytaczanie

= 1godzina

= 8godzin
= 2godziny
=  Wyjscie

o Wskazniki wizualne wtaczone
=  Witaczone
=  Wytgczone
=  Wyjscie
o Komunikat powitalny wtaczony
=  Witaczone
=  Wytgczone
=  Wyjscie
o Komunikat wytaczania wtaczony
=  Witaczone
=  Wytaczone
=  Wyjscie
o Wersja oprogramowania uktadowego

o Wyjscie

7. Przywrdécenie ustawien fabrycznych

Ustawienia domyslne - szybki wybor

Gdy ochrona stuchu jest wtaczona, przytrzymaj obydwa przyciski regulacji gtosnosci "t"i"v"
przez 2 sekundy, aby aktywowac ustawienia domyslne (rolegnie sygnat dzwiekowy i komunikat
gtosowy "Potwierdzenie przywrocenia ustawien fabrycznych").
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Dodatkowe informacje dla uzytkownika

e Ochrony stuchu musza byé noszone, uzywane i konserwowane zgodnie z niniejsza
instrukcja.

o Uzytkownik powinien regularnie sprawdzaé ochrone stuchu pod katem prawidtowego
dziatania.

e Uzytkownik powinien testowaé prawidtowe dziatanie przed kazdym uzyciem. Jesli
zostanie wykryte jakiekolwiek znieksztatcenie Swiadomosci sytuacyjnej lub inna usterka,
uzytkownik powinien skontaktowac sie z producentem.

¢ Uzywanie higienicznych naktadek na muszle moze wptywac na wtasciwosci
akustyczne ochrony stuchu.

¢ Niezastosowanie sie do tych zalecern moze negatywnie wptynaé na ttumienie ochrony
stuchu, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia stuchu.

Czyszczenie i konserwacja

e Jesli ochrona stuchu miata kontakt z woda, wytrzyj ja do sucha, wstrzgsnij wode z
muszli i mikrofondw, a nastepnie pozostaw do wyschniecia.

¢ Wyczysc¢ ochrone stuchu czysta, wilgotng sciereczka. Nie uzywaj rozpuszczalnikéw.

Przechowywanie
¢ Unikaj dtugotrwatego przechowywania w bezposrednim swietle stonecznym.

e Nie przechowuj ochrony stuchu w temperaturach powyzej +63 °C (np. na desce
rozdzielczej lub parapecie okna) ani ponizej -33 °C.

e Podczas przechowywania upewnij sie, ze muszle nie sa $ciskane — dtugotrwate
Sciskanie moze spowodowac trwate odksztatcenie, a tym samym utrate ttumienia
hatasu.

¢ Regularnie sprawdzaj muszle pod katem peknieé¢ lub rozdaré, ktére mogag pogorszyé
swiadomosé sytuacyjna i ochrone stuchu i/lub powodowaé dyskomfort.
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Recykling

e Ten produkt podlega dyrektywie 2002/96/WE dotyczacej zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i jest podlegajacy recyklingowi.

o Utylizuj produkt zgodnie z przepisami krajowymi.

e Skorzystaj z lokalnego systemu recyklingu produktéw elektronicznych.

W razie jakichkolwiek pytan lub potrzeby wsparcia, skontaktuj sie z naszym Centrum
Obstugi Klienta pod adresem info@reddotone.com lub odwiedz nasza strone internetowa
www.reddotone.com.

e Red Dot One s.r.o.
IC 24731561
DIC CZ CZ24731561
Svata Katefina 10, 34022 Chudenin
Ceska republika

e Kontakt:

Email: info@reddotone.com
Web: www.reddotone.com
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